
Federhammer
für die Schlagprüfung zum Bestimmen der 
mechanischen Festigkeit – Spezial-Modell mit der Schlagenergie von 2 Joule.
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Den Federhammer verwenden Sie für Schlagprüfungen zum 
Nachweis der mechanischen Festigkeit Ihrer Proben. 
Sie können Schlagprüfungen entsprechend zahlreicher       
nationaler und internationaler Normen durchführen.

Dieser Federhammer entspricht z.B. 
● IEC 60068-2-75:2014-09 § 6, Fig. 3 (2 J)

Die Abmessungen und Gewichte von Federhämmern sind 
genormt. Der Federhammer entspricht den in IEC 60068-2-
75 festgelegten Werten.

Körper

Der Körper besteht aus dem Gehäuse, der Schlagelement-
führung, dem Auslösemechanismus und allen damit fest ver-
bundenen Teilen. Das Gehäuse dient als Griff  und schützt die 
Mechanik vor Umwelteinfl üssen.

Schlagelement

Am vorderen Ende des Hammerschaftes ist der Hammer-
kopf befestigt, der das kugelsegmentförmige Schlagstück 
aufnimmt. 
Dieses hat den Radius 25 mm und ist aus Eisen mit der 
Rockwellhärte HRE 80-85. 
Ein kugelförmiger Spannkopf ist am Ende auf den Hammer-
schaft geschraubt. Das Schlagelement hat die Masse 500 g.

Auslösekonus

Vorne am Körper ist der Auslösekonus aufgesteckt, er wiegt 
95 g. Die Teile des Auslösemechanismus sind so eingestellt, 
dass eine Kraft von weniger als 10 N das Schlagelement zum 
Schlag freigibt.

Bestellangaben
Federhammer ................................................................. MP-F22.20

Werkskalibrierschein .................................................. MP-100.09Z

Aufbewahrungskoffer ................................................. MP-100.14Z

Technische Daten
Allgemeine Angaben/Daten
Masse des Schlagelements 500 g
Schlagenergie 2,00 J ± 0,1 J
Gesamtmasse 
des Federhammers

3555 g

Auslösekraft ≤ 10 N
Hauptabmessungen Ø  63 mm x ca. 350 mm
Versandgewicht ca. 5 kg (inkl. Aufbewahrungskoffer)

Optionales Zubehör:
MP-100.14Z
Aufbewahrungskoff er
zum sicheren Transport sowie 
für die Lagerung des Federhammers.


